gaminio informacijos lapas

Prekés zenklas

Electrolux

Modelis

EW9HS289S 916099484

Nominali talpa (kg)

9,0

Ventiliaciné arba kondensaciné d, iovyklé

kondensaciné

Energijos efektyvumo klasé A+++
Energijos sgnaudos per metus kWh, remiantis standartinés medvilnés
programos 160 d. iovinimo cikly esant visai ir dalinei jkrovai, ir energijg 194.1

tausojanciy re, imy sgnaudos. Faktinis energijos suvartojimas vienam ciklui
priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas.

Automatiné d, iovyklé arba neautomatiné d, iovyklé

Automatiné d, iovyklé

Energijos sgnaudos (kWh), naudojant standartine programa medvilnei,

skalbiant maksimaly skalbiniy kiekj 1.68
Energijos sgnaudos (kwWh), naudojant standartine programg medvilnei, 0.86
skalbiant dalinj skalbiniy kiekj )
Energijos sgnaudos (W), kai prietaisas veikia ijungimo re imu 0.05
Energijos sgnaudos, kai prietaisas veikia palikto jjungimo rezimu (W) 0.05
Palikto jjungimo rezimo trukmé (min.) 10
Standartiné programa medvilnei, naudojama dZiovinant maksimaly ir dalinj
skalbiniy kiekj, yra standartiné dziovinimo programa, su kuria siejama

etiketéje ir mikrokortoje pateikiama informacija; Si programa tinkama -
jprasto drégnumo medvilniams skalbiniams dziovinti ir tai veiksmingiausia
programa medvilnei energijos sanaugy atzvilgiu

Nustatyta standartinés programos medvilnei veikimo trukmé (min.), 148
skalbiant maksimaly ir dalinj skalbiniy kiekj

Standartinés programos medvilnei veikimo trukmé (min.), skalbiant 199
maksimaly skalbiniy kiekj

Standartines programos medvilnei veikimo trukmé (min.), skalbiant dalinj 110
skalbiniy kiekj

Kondensacijos efektyvumo klasé pagal sistemg nuo G (ma_ iausias A
efektyvumas) iki A (didd, iausias efektyvumas)

Standartinés programos medvilnei vidutinis kondensacijos efektyvumas 91
(proc.) d, iovinant maksimaly skalbiniy kiekj

Standartinés programos medvilnei vidutinis kondensacijos efektyvumas 01
(proc.) d, iovinant dalinj skalbiniy kiekj

Nustatytas standartinés programos medvilnei kondensacijos efektyvumas, 91
dziovinant maksimaly ir dalinj skalbiniy kiekj

Garso galios lygis (dB) 63
Imontuojamas aparatas (T/N) NE




