
Gaminio vardinių parametrų lentelė pagal "KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ
REGLAMENTĄ (ES) Nr. 65/2014"

Prekinis ženklas: Bosch

Modelio identifikatorius: HLS59G020U

Category of the household appliance model: - (-)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas: 95,2

Energijos efektyvumo klasė: A

Per įprastos veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis: 0,98 kWh/cycle

Per priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis: 0,79 kWh/cycle

Ertmių skaičius: 1

Karščio šaltinis: Elektra

Tūris: 66 l
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Product information concerning the "COMMISSION DELEGATED
REGULATION (EU) No 66/2014"

Virimo vietų ir (arba) sričių skaičius: 4 {1}

Kaitvietės kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis: null null

A B C D E F

Kaitinimo technologija (indukcinės
virimo vietos ir virimo sritys,
spinduliavimo energijos virimo vietos,
kietosios plokštės)

Induction
heating

Induction
heating

Induction
heating

Induction
heating

Dimension:
Apvalių virimo vietų arba sričių –
kiekvienos elektrinės virimo vietos
naudingojo paviršiaus skersmuo,
suapvalintas iki artimiausių 5 mm

18,0 18,0 14,5 21,0

Vienam kilogramui kiekvienoje virimo
vietoje arba srityje suvartojamos
energijos kiekis

175,0 175,0 175,0 175,0

Information according EN 60350-2
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