
Gaminio vardinių parametrų lentelė
Deleguotasis reglamentas (ES) 65/2014

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Siemens

Modelio žymuo LB88574

Per metus suvartojamos energijos kiekis 103,1 kWh per metus

Energijos vartojimo efektyvumo klasė C

Srauto dinaminis efektyvumas 18,7

Srauto dinaminio efektyvumo klasė C

Apšvietimo našumas 121,0 lux/W

Apšvietimo našumo klasė A

Riebalų filtravimo našumas 75,0 %

Riebalų filtravimo našumo klasė D

Oro srautas (įprastas naudojimas – mažiausias greitis) 345 m³/h

Oro srautas (įprastas naudojimas – didžiausias greitis) 630 m³/h

Oro srautas (intensyvioji arba forsuotoji veiksena) 730 m³/h

A svertinė ore skleidžiamo garso galia (įprastas naudoji-
mas – mažiausias greitis)

52 dB

A svertinė ore skleidžiamo garso galia (įprastas naudoji-
mas – didžiausias greitis)

65 dB

A svertinė ore skleidžiamo garso galia (intensyvioji arba
forsuotoji veiksena)

68 dB

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W) 0,40 W
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