gaminio informacijos lapas

Prekés Zenklas Electrolux
Modelis LFP226S 942022673
Energijos sunaudojimas per metus (kWh/metai) 51.6
Energijos efektyvumo klasé C
Skyscio srauto dinaminis efektyvumas 14
Skyscio srauto dinaminio efektyvumo klasé D
ApSvietimo efektyvumas (lux/W) 10
ApSvietimo efektyvumo klasé E
Riebaly filtravimo efektyvumas (%) 65.1
Riebaly filtravimo efektyvumo klasé D
Oro srautas esant minimaliam ir maksimaliam greiCiui jprasto naudojimo

150/330
metu (m3/h)
Oro srautas esant intensyviai arba maksimaliai nuostatai (m3/h) -
Ore sklindancio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant minimaliam ir 45/64
maksimaliam greiCiui jprasto naudojimo metu (dB(A))
Ore sklindancio akustinio A svertinio garso galios lygiai esant intensyviai
arba maksimaliai nuostatai (dB(A))
Energijos sgnaudos prietaisui veikiant budéjimo rezimu (W) 0
Energijos sgnaudos esant iSjungimo rezimui (W) 0.01
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Attribute Name Symbol Value Unit
Modelio identifikatorius LFP226S

942022673
Metinis suvartojamos energijos kiekis AEChood 51.6 kWh per

metus

Laiko didejimo daugiklis f 1.5
Srauto dinamimis efektyvumas FDEhood 14,0
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas EElhood 78.5
ISmatuotasis optimalaus naSumo tasko oro QBEP 203.6 m3/h
srautas
ISmatuotasis optimalaus naSumo tasko oro PBEP 207 Pa
slegis
Didziausias oro srautas Qmax 330,0 m3/h
ISmatuotoji optimalaus naSumo tasko WBEP 83.6 W
vartojamoji elektrine galia
Vardine ap38vietimo sistemos galia WL 8,0 w
ApSvietimo sistema uztikrinama vidutine virimo Emiddle 80 lux
pavirSiaus apSvieta
ISmatuotasis budejimo veiksena suvartojamos Ps 0 W
energijos kiekis
ISmatuotasis iSjungties busena suvartojamos  Po 0.01 w
energijos kiekis
Garso galios lygis Lwa 64 dB

EN 61591: Buitiniai virykliy gary rinktuvai ir kitokie siurbiamieji gary salintuvai.
Eksploataciniy parametry matavimo metodai

EN 60704-2-13: Buitiniy ir panasios paskirties elektriniy aparaty skleidziamo akustinio oro triukSmo
nustatymo taisyklés. 2-13 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami viryklés gary rinktuvams

EN 50564: Elektriné ir elektroniné buitiné ir jstaigy jranga.
MaZo energijos suvartojimo matavimas

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad biity sumazintas neigiamas poveikis aplinkai:

* JJUNKITE gartraukj minimaliu grei€iu, kai pradedate ruosti maista, ir palikite jj kelioms minutéms dirbti
iSjunge virykle.

* Greitj padidinkite tik tuomet, jei susidaro didelis kiekis daumy ir gary, o grei¢io pagreitéjimus jjunkite tik
esant ypatingoms situacijoms.

* Kai reikia, pakeiskite anglies pluosto fi Itrg (-us), kad kvapy Salinimo efektyvumas buty geras.

* Kai reikia, iSvalykite riebaly fi Itrg (-us), kad riebaly fi Itro efektyvumas buty geras.

* Vamzdziy sistema turi buti maksimalaus diametro, kaip nurodyta Sioje instrukcijoje, kad efektyvumas buty
optimalus, o triukSmas minimalus.



